








-Si queremos conservar la antena original, tenemos que desmontarla. Poner el spoiler en 
su posición y marcar el hueco de la antena por dentro del vehículo para poder realizar el 
�F�R�U�W�H���H�Q���O�D���À�E�U�D�����3�R�Q�H�P�R�V���O�D���D�Q�W�H�Q�D���H�Q���O�D���À�E�U�D���\���Srocedemos al pegado del spoiler.

-Realizamos una junta por todo el perímetro. 
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PEGADO SPOILER



-Abrimos la cremallera de la lona para separarla en dos partes.

-Metemos en el carril superior la parte mas fina de la lona con el acabado oscuro por fuera, 
le damos toda la vuelva y la alineamos.

-Metemos en el carril inferior la parte mas grande de la lona con el acabado oscuro por 
fuera, le damos toda la vuelta y la alineamos.

-Cerramos la cremallera para unir las dos partes de la lona.

NO INTENTAR CERRAR EL TECHO DESDE LOS 
TIRADORES SIN PONER LA LONA
LA PRIMERA VEZ QUE CERRAMOS LA LONA TENEMOS QUE BAJAR EL TECHO 
ENTRE DOS PERSONAS (UNA DE CADA LADO Y DESDE LA PARTE CENTRAL DEL 
TECHO) 

UNA VEZ CERRADA LA CREMALLERA PODEMOS BAJAR EL TECHO CON 
NORMALIDAD.
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ULTIMOS PASOS

IMPORTANTE!!


